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Monteringsanvisning utvändig LLumar Heliosfilm. 
 
 

Helios (utvändig film) 
 
Tack för att Ni valt Helios TM serien från Solutia Performance Films och SolFilmsProdukter AB. Denna bulletin beskriver de 
unika egenskaperna med Helios repskyddade utvändiga filmer och den speciella procedur som måste utföras för att uppnå 
en lyckad installation. Den beskriver också hur produkten skall skötas och underhållas. För mer information om Helios TM 
serien besök: https://www.llumartech.com eller www.solfilmsprodukter.se. Följande är en summering av viktig hanterings- 
och monteringsfrågor för nedanstående filmer. Vi rekommenderar alltid att Ni genomgår SolFilmsProdukter AB:s praktiska 
utbildning för ändamålet. 
 
RHE20 SI ER HPR 
RHE35 SI ER HPR 
RHE50 SI ER HPR 
NHE1020 ER HPR 
NHE1035 ER HPR 
NHE1020 B ER HPR 
NHE1035 B ER HPR 
VHE 14 ER HPR  
THE 80 BL ER HPR 
XHE 70 SS ER HPR 
SCL CL ER PS7 
 
Alla Helios TM utvändiga filmer har ett skyddande vädertåligt lager som är designat för att stå emot hårt väder och vara 
smutsavvisande. Använd aldrig lösningsmedel, vassa föremål eller skrubba filmens yta då detta kan resultera i att 
repskyddet förstörs. 
 
 
 

Rengöring av en monterad av Helios fönsterfilm 
 
Denna produkt är lätt att rengöra, effekten påminner om den av ett lotusblad som i sig är vatten och smutsavvisande. Detta 
betyder att när det blåser eller regnar så fäller Helios också av sig eventuella smutspartiklar. Om extra rengöring skulle 
behövas använd en målarroller med skumgummi. 
Doppa rollern i såpvatten och rolla rutan som om Du skulle måla den. Detta kommer att lösa upp och lossa eventuell smuts 
utan att repa filmen. Spraya av rutan med rent vatten, använd medium eller lågt spraytryck och låt filmen torka naturligt. 
 
Undvik att tvätta filmen med lösningar som innehåller ketoner såsom MEK (methyl ethyl ketone) eller aceton. Använd inte 
standard rengöringsverktyg som borstar och gummiskrapor på denna produkt. 
 
OBS! Garantin på filmen gäller endast om ovanstående rengöringskrav efterföljs. 
 
 
 

Helios SHE CL ER PS7 
 
SHE CL ER PS7 ingår i Helios serien men p.g.a. att det är en säkerhetsfilm så gäller en annorlunda monteringsmetod. 
Kontakta SolFilmsProdukter AB för detta. 
 

http://www.solfilmsprodukter.se/
https://www.llumartech.com/
http://www.solfilmsprodukter.se/


 

 

                                                    

SolFilmsProdukter AB      Tel: 0431-410155        

Metallgatan 12 B  
262 94  Ängelholm                                   
 
www.solfilmsprodukter.se                                             info@solfilmsprodukter.se  

 
 
 
 
 
 
 
 

Installation av Helios filmer 
 
Använd 2- flask systemet med vatten/diskmedel och FILM ON för att undvika smuts och andra föroreningar. Använd endast 
destillerat vatten i bägge lösningar. Detta gör så att installationen blir ren och att häftämnet härdar som det ska. 
 
Sprayflaska 1 
Vatten blandat med lite diskmedel, att användas för att rengöra, skrapa och skrubba glaset 
 
Sprayflaska 2 
FILM ON lösning 3-6 ml/ 1 l (1000 ml) destillerat vatten, att användas vid monteringen. Användes också för att skrapan skall 
glida bättre när vattnet pressas ut mellan film och glas.  
Använd aldrig lösning 1 i flaska 2. 
 

Rengöring av glasytan 
 
Tvätta glaset noggrant genom att använda: 
 
Triumph 6” rakbladsskrapa 
Vit skrubbdyna  
Pro-Unger handtag med kanalblad och gummi  
 

Förskärning av film 
 
Efter som denna produkt är 60 micron (0,006 mm) tjock så rekommenderar vi att Ni förskär filmen. Antingen perfekt 
måttanpassad eller c:a 20 mm större och måttskär det sista på glaset. 
Använd gärna reverse-roll tekniken för att installera filmen. 
 
 
 
Efter att filmen har lagts mot glaset: använd  FILM ON lösning och  använd följande verktyg: 
Fusion 5 Handle med Blåmaxblad för XHE70 rekommenderar vi även Deluxeskrapan 
 
Vit teflonskrapa (10298022) 
 

Att pressa ut vätskan med gummiskrapan 
 
Använd ett Fusion 5 handtag med ett Blåmaxblad för att skrapa ut FILM ON lösningen mellan film och glas (upprepa denna 
procedur 2 ggr). Det är mycket viktigt att upprätthålla ett jämt och fast tryck med skrapan. Skrapan skall vara i 45° vinkel mot 
glaset och varje tag med skrapan skall överlappa det tidigare med 50%. Varje tag skall vara horisontellt .  
 
Avsluta proceduren genom att horisontellt trycka ut hela filmytan med ett Vitt teflon hårdkort lindat med luddfritt papper eller 
en mikrofiberduk. Varje tag med skrapan skall även här överlappa det föregående med 50% och tryck till lite extra runt om 
alla kanter så att all överflödig vätska verkligen pressas ut.  
 

http://www.solfilmsprodukter.se/
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Behöver Du trimma/skära till filmen runt, om rekommenderar vi att Du använder en Olfa Kniv med rostfria blad samt ett Vitt 
hårdkort 
I och med detta är filmen något tjockare än förut och därmed lite mer lätthanterlig. Installations proceduren är densamma 

som innan men tänk på vikten av att pressa ut vätskan ordentligt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

(Tänk 4 mil säkerhetsfilm) Använd alltid Blå Max bladet i ett Fusion 5 handtag 2 omgångar,  avsluta därefter med det vita 

Hårdkortet lindat med två lager papper.  

Tänk på att överlappa varje tag med skraporna 50% i T-formationen. 

1.  Taket först,  

2. Benet därefter 

3. Fyll därefter i under taket horisontellt varje tag med skrapan, ut från mitten åt vardera håll, tills rutan är klar. Minst 2 

ggr med Blå Max samt 1 gång HELA rutan även med hårdkortet. 

 

OBS! Kantförsegling 
 
Alla utvändiga Helios filmer måste alltid kantförseglas. Detta SKALL göras inom ett par timmar från dess att installationen har 
skett. Detta är speciellt viktigt på sluttande glas. Filmen skall förseglas med Sikasil WS-605S alt. Novatech, TEC7  för att 
tillverkarens garanti skall gälla för filmen. 
 
 

Lättare rengöring 
 
Fingeravtryck och lättare smuts och fettfläckar på filmen kan med fördel torkas bort med hjälp av en ren, mjuk mikrofiberduk 
som fuktats med lite såpvatten. För övrig rengöring se separat skötselanvisning för Heliosfilm 
 
Besök gärna: 
 
https://www.llumartech.com/ www.solfilmsprodukter.se 
 

För ytterligare frågor kontakta oss på SolFilmsProdukter AB 
 

Vi reserverar oss för eventuella skriv- och/eller tryckfel. 

1. 

3.                             

4. 

Osv. 
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