
 

 

 

 

 

SKÖTSELRÅD FÖR FÖNSTERFILMER. 

 
 
 
 

 
 

 
Tack för att Ni valt att få en fönsterfilm monterad. För att filmen skall 
hålla så bra som möjligt och att Ni skall ha glädje av den under lång tid 
framöver, är det viktigt att Ni följer följande anvisningar. 
 
 Tvätta inte filmen förrän 30 dagar efter det att den har installerats. 

Visuella förändringar kan uppstå under denna tid på filmen. Den kan 
t.ex. se något mjölkaktig och flammig ut. Detta är en naturlig process 
som uppstår under filmens härdningsperiod och det kommer att 
försvinna av sig själv. Detta kan ibland ta upp till 60 dagar.  

 
 För bästa resultat skall filmen tvättas med en mjuk gummiskrapa och 

/ eller bomullstrasa. Använd helst vatten med en skvätt diskmedel 
men vanligt fönsterputs kan användas, men undvik sådana preparat 
som har en slipande effekt. Filmen har ett patenterat repskydd (om 
den är av typ SR eller ER) vilka är extremt tåliga och om de sköts på 
rätt sätt, kommer filmen att hålla sig vacker många år framöver. 

 
 

 
 

Har Ni Några frågor till oss kontakta oss på: 
 

info@solfilmsprodukter.se  
eller  

tel: 0431-410155 
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